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FICHA DE PRODUCTO

MPC IN LINE 400º 2/H

V = Voltaje		 A-230 = Intensidad máxima	
Hz = Frecuencia máxima con variador	 Db = Potencia acústica
Kw = Consumo			   Kg = Peso	
A-400 = Intensidad máxima

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 � Caja de ventilación 400º/2h con palas a reacción hacia atrás.
 � Paneles multiposición para descarga variable en línea.
 � Caja de chapa de acero aislada con lana de roca de 30 mm.
 � Bandeja de recogida y drenaje incluido.
 � Temperatura de trabajo: 200º.
 � Bajo nivel acústico.
 � Motores IE3.

V Hz Kw A
400V 3~Y

A 
230V 3~D Db KG

MPC IL 280 2P 400º 2/H 400V 3~Y 50 0,70 1,3 2,3 71 41,3

MPC IL 355 4P 400º 2/H 400V 3~Y 50 0,77 1,3 2,4 68 72,5

MPC IL 400 4P 400º 2/H 400V 3~Y 80 0,56 1,1 1,9 68 74

MPC IL 450 4P 400º 2/H 400V 3~Y 70 1,21 2,4 4,3 70 82,5

MPC IL 500 4P 400º 2/H 400V 3~Y 50 1,46 2,9 5 74 120

MPC IL 560 4P 400º 2/H 400V 3~Y 55 2,64 5 8,7 75 144
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CURVAS

MPC IL 355 4P 400º 2/H

MPC IL 450 4P 400º 2/HMPC IL 400 4P 400º 2/H

MPC IL 500 4P 400º 2/H

MPC IL 280 2P 400º 2/H

MPC IL 560 4P 400º 2/H
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A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

MPC IL 280 2P 400º 2/H 500 500 500 417 552 673 210

MPC IL 355 4P 400º 2/H 700 700 700 617 752 863 324

MPC IL 400 4P 400º 2/H 700 700 700 617 752 863 324

MPC IL 450 4P 400º 2/H 700 700 700 617 752 906 324

MPC IL 500 4P 400º 2/H 900 900 900 817 952 1084 410

MPC IL 560 4P 400º 2/H 900 900 900 817 952 1141 410

POSICIÓN DEL MOTOR

Motor arriba Motor abajo Motor lateral

Entrada

Descarga Descarga

Entrada

Descarga

Entrada

Descarga
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ACCESORIOS

Tolva

Tapa ciega

A

B

Ø A (mm) B (mm) C (mm)

MPC IL 280 2P 400º 2/H 280 200 405 30

MPC IL 355 4P 400º 2/H 355 315 605 30

MPC IL 400 4P 400º 2/H 400 315 605 30

MPC IL 450 4P 400º 2/H 450 315 605 30

MPC IL 500 4P 400º 2/H 500 400 805 30

MPC IL 560 4P 400º 2/H 560 400 805 30
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