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FICHA DE PRODUCTO

MPS 90º REGISTRABLE 
400º 2/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 � Caja de ventilación 400º/2h con palas a reacción hacia atrás.
 � Paneles multiposición para descarga variable a 90º.
 � Caja de chapa de acero aislada con lana de roca de 30 mm.
 � Bandeja de recogida y drenaje incluido.
 � Temperatura de trabajo: 200º.
 � Bajo nivel acústico.
 � Motores IE3.

V = Voltaje		 A-230 = Intensidad máxima	
Hz = Frecuencia máxima con variador	 Db = Potencia acústica
Kw = Consumo			   Kg = Peso	
A-400 = Intensidad máxima

V Hz Kw A
400V 3~Y

A 
230V 3~D Db(A) Kg

MPS90REG 280 2P 400º 2/H 400V 3~Y 50 0,76 1,5 2,6 75 38,5

MPS90REG 315 2P 400º 2/H 400V 3~Y 50 1,22 2,6 4,5 72 52,9

MPS90REG 355 4P 400º 2/H 400V 3~Y 70 0,78 1,6 2,8 68 54,7

MPS90REG 450 4P 400º 2/H 400V 3~Y 55 1,23 2,7 4,7 74 74,9

MPS90REG 500 4P 400º 2/H 400V 3~Y 50 1,50 3,2 5,5 72 112,7

MPS90REG 560 4P 400º 2/H 400V 3~Y 50 2,58 5,2 9 76 115
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CURVAS

MPS90REG 315 2P 400º 2/H

MPS90REG 450 4P 400º 2/HMPS90REG 355 4P 400º 2/H

MPS90REG 500 4P 400º 2/H

MPS90REG 280 2P 400º 2/H

MPS90REG 560 4P 400º 2/H2/H
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MPS90REG 250 2P 400º 2/H 592 561 315 Ø249 Ø249 693 540 550 494 505 329 344 166 156

MPS90REG 280 2P 400º 2/H 592 561 315 Ø314 Ø314 692 540 550 494 505 329 344 200 156

MPS90REG 315 2P 400º 2/H 700 663 365 Ø354 Ø354 790 590 616 602 555 382 404 218 181

MPS90REG 315 4P 400º 2/H 700 663 365 Ø354 Ø354 790 590 616 602 555 382 404 218 181

MPS90REG 355 4P 400º 2/H 700 663 365 Ø354 Ø354 790 590 616 602 555 382 404 218 181

MPS90REG 400 4P 400º 2/H 832 789 365 Ø354 Ø354 916 590 616 734 555 448 477 220 181

MPS90REG 450 4P 400º 2/H 832 789 365 Ø354 Ø354 916 590 659 734 555 448 477 220 181

MPS90REG 500 4P 400º 2/H 1016 954 510 Ø399 Ø399 1098 834 825 918 799 539 584 242 253

MPS90REG 560 4P 400º 2/H 1016 954 510 Ø499 Ø499 1112 834 - 918 799 539 584 289 253

Montaje con descarga superior

Desagüe de condensados ​​ 
rosca exterior macho 3/4

CONFIGURACIONES
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Montaje con descarga lateral


