
 ► SE FABRICA SEGÚN LAS SIGUIENTES NORMAS:

	 UNE-EN 1856-1:2010
	 UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010
	 UNE-EN 1856-2:2010
	 UNE-EN 1366-8:2005

 ► APLICACIONES SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN:

	 Extracción de humos en cocinas industriales.
	 Ventilación de locales con riesgo de incendio.

 ► DESCRIPCIÓN:

	 Conducto modular de dos paredes con aislamiento intermedio de lana de roca.
	 Tramos rectos y piezas soldados longitudinalmente en continuo con sistema de unión entre sí 

macho-hembra con abrazadera de unión.

 ► CLASIFICACIÓN:

	 EI30 VE (i ↔ o) → Módulo de inspección incluido.
	 EI30 HO (i ↔ o) → Ensayo estanqueidad incluido.

 ► CARACTERÍSTICAS:

	 Ø interior: de 80mm hasta 1000mm nominal		  Ø exterior:  ↑+70mm
	

	 Material interior: → Acero inoxidable 304		  Material exterior: → Acero inoxidable 304
			  → Acero inoxidable 316	 → Acero inoxidable 316
			   → Acero galvanizado

	 Espesor acero: 0,4mm | 0,5mm | 0,6mm según el diámetro.

	 Aislamiento: Rollo de fibra cerámica en cámara de 35mm.

	 Resistencia a los condensados: Apto.

	 Estanqueidad: → H1 sellado 2000 Pa.
		  → H2 con junta 500 Pa.

	 Temperatura: 600 ºC en continuo.
 
▪ Fecha de expedición: 24 - 05 - 21  ▪ Período de validez: 24 - 05 - 31
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