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FICHA DE PRODUCTO

BOCA DE IMPULSIÓN METÁLICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

 � Fabricada en acero galvanizado. 
 � Cuello metálico.
 � Caudal ajustable.
 � RAL 9010.

DIMENSIONES

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

BIMC 80 116 80 38 105 79

BIMC 100 140 93 38 125 99

BIMC 125 166 112 45 150 124

BIMC 150 203 137 50 175 149

BIMC 160 210 148 50 186 159

BIMC 200 250 195 56 225 199
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETROS FLUJO DE AIRE 
(m3/h)

ABRIENDO "S"
(mm) DELTA PT (Pa) dBA

80 mm

60
6 36 23
3 45 26
0 68 31

80

9 45 28
6 60 30
3 76 34
0 120 37

100 12 80 35

100 mm

100
10 50 25
5 90 28
0 180 35

125
10 70 28
5 140 34

150
10 100 33
5 200 38

125 mm

130

6 38 21
3 48 24
0 70 28
-3 100 34

160
6 55 27
3 75 28
0 110 34

190
9 70 30
6 110 34

160 mm

160
5 46 22
0 70 24
-5 120 30

190
5 70 25
0 100 28
-5 180 35

220

10 55 24
5 85 28
0 130 32
-5 180 35

250
10 70 27
5 130 32
0 180 35

200 mm

300

10 35 22
0 65 32
-5 88 30
-10 140 36

350
10 49 26
0 100 34

400
10 55 28
0 120 35


