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FICHA DE PRODUCTO

TOBERAS LARGO ALCANCE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Utilizadas para impulsar aire a larga distancia con un bajo impacto 
sonoro.
Posibilidad de instalar en impulsiones de aire tanto horizontales 
como verticales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 � Material: aluminio
 � Ángulo máximo de ajuste: 30º
 � Tamaños disponibles: Ø 100 - Ø 630
 � Color: blanco RAL9003
 � De Ø 300 a Ø 630 bajo pedido

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L (mm)

WABO 100 98 45 139 63

WABO 125 122 61 172 72

WABO 150 147 75 200 83

WABO 160 157 80 210 91

WABO 200 197 105 265 107

WABO 250 247 128 314 135

WABO 315 312 165 390 174

WABO 350 347 185 433 186

WABO 400 397 210 495 218

WABO 450 447 235 559 235

WABO 500 497 256 622 259

WABO 630 625 323 779 335
L
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WABO100

CAUDAL (M³/H) 100 150 200 250 300 350

VELOCIDAD (M/S) 8,5 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72

ALCANCE 4,02 5,7 8,05 8,9 12,38 13,44

NIVEL SONORO (DB) 22 29 37 39 48 52

PRESION (PA) 35 79 141 220 316 430
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WABO125

CAUDAL (M³/H) 100 150 200 250 300 350

VELOCIDAD (M/S) 8,54 12,76 17,15 21,23 24,52 27,98

ALCANCE 3,94 5,3 7,85 8,7 11,78 12,05

NIVEL SONORO (DB) 20 27 35 37 43 48

PRESION (PA) 33,02 80 135 200 297 387

WABO150

CAUDAL (M³/H) 100 150 200 250 300 350

VELOCIDAD (M/S) 6,29 9,08 12,58 15,48 18,86 22,4

ALCANCE 3,34 5,05 6,68 7,4 10,02 11,25

NIVEL SONORO (DB) 15 24 31 35 40 44

PRESION (PA) 14,8 33,5 46,46 57,8 91,27 119
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WABO250

CAUDAL (M³/H) 100 200 300 400 500 600 700 800 900

VELOCIDAD (M/S) 2,26 4,53 5,79 8,05 10,32 13,28 15,42 16,85 19,37

ALCANCE 1,55 3,1 4,66 6,21 7,76 9,31 10,26 12,42 13,97

NIVEL SONORO (DB) 8 8 11 17 26 32 48 42 47

PRESION (PA) 1,5 6 13,5 24,11 37,63 54,19 73,91 96,43 124,85
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WABO200

CAUDAL (M³/H) 100 200 300 400 500 600

VELOCIDAD (M/S) 3,54 7,07 10,61 14,15 17,68 21,22

ALCANCE 2,17 4,34 6,51 8,68 10,84 13,01

NIVEL SONORO (DB) 9 16 29 37 44 50

PRESION (PA) 3,724 14,31 33,12 58,8 91,92 132,4
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