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FICHA DE PRODUCTO

CINTA DE BUTILO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las cintas ABT Y PBT están fabricadas con goma de butilo 
adhesiva, la cuál consigue un resistente vulcanizado en las 
juntas selladas con el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PBT ABT

REVESTIMIENTO DE LÁMINA DE 
POLIETILENO

REVESTIMIENTO DE PAPEL 
DE ALUMINIO

Ancho 50 mm 50 mm

Largo 15 m 15 m

Espesor 0,6 mm 0,8 mm

Unión total 24h 24h

Fuerza de Tensión 23 N/mm2 50 N/mm2

Adherencia 3,6 Kg/cm 2,0 Kg/cm

Alargamiento hasta rotura 165 % 3 %

Temperatura de servicio - 20°C / + 70°C - 20°C / + 80°C

Temperatura de aplicación + 5°C / + 35°C + 5°C / + 35°C

Inflamabilidad DIN4102 kl1 B2 DIN4102 kl1 B2

Solidez 100 % 100 %

Uso Interior Interior / exterior

Color Gris claro Aluminio

APLICACIÓN

 � La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
 � Solapar con un sobrante mínimo de 10cm.
 � Es necesario presionar la cinta con fuerza después de aplicarla.

ALMACENAMIENTO

Las cintas pueden almacenarse en su embalaje original hasta 2 años en lugar seco y fresco.


