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FICHA DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las tapas de inspección consisten en dos paneles conectados 
entre sí por medio de dos tornillos.
Estas tapas permiten una fácil limpieza/inspección de los 
conductos de ventilación, ya sean planos o circulares.

TAPAS CONDUCTO CIRCULAR Y PLANO

PANELES Material Acero galvanizado Z275

JUNTA DE SELLADO

Tipo Junta de EPDM de alta calidad

Dimensiones 6x15 mm

Densidad +/- 33 Kg / m³

COMPONENTES
SISTEMA DE COMPRESION

Tornillos 2 tornillos: M8x40 o M10x40 engarzados en panel interno

Muelles 2 muelles de compresión

Pomos 2 pomos de plástico con inserto metálico M8 o M10

TAMAÑOS
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TIPO DE PUERTA TAMAÑOS NOMINALES 
(mm)

DIMENSIONES REALES (mm) 
El formato es oblongo y el radio de los 4

ángulos equivale al tamaño pequeño dividido por 2.

A B C D

18 180 x 80 170 72 197 101

20 200 x 100 200 100 219 117

25 250 x 150 250 150 274 186

30 300 x 200 300 200 329 228

42 400 x 200 380 180 412 212

40 400 x 300 380 280 403 303

180x80 (mm) 200x100 250x150 300x200 400x300

100 mm estándar - + - -

125 mm estándar - + - -

140 mm + estándar + - -

150 mm + + + - -

160 mm estándar + estándar - -

180 mm + estándar + - -

200 mm estándar estándar estándar - -

224 mm + + + - -

250 mm + estándar estándar - -

280 mm + + + - -

300 mm + + + - -

315 mm - estándar estándar estándar -

355 mm - - estándar estándar -

400 mm - - estándar estándar estándar

450 mm - - estándar estándar estándar

500 mm - - estándar estándar estándar

550 mm - - - + +

560 mm - - - + estándar

600 mm - - - + +

630 mm - - - + estándar

700 mm - - - - +

710 mm - - - - estándar

800 mm - - - - estándar

TAMAÑO DE 
PUERTA

Ø DEL 
CONDUCTO

CUADRO DE SELECCIÓN CAD PARA CONDUCTOS REDONDOS
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180x80 (mm) 200x100 250x150 300x200 400x300

850 mm - - - - +

900 mm - - - - estándar

1000 mm - - - - +

1120 mm - - - - +

1250 mm - - - - +

1400 mm - - - - -

1500 mm - - - - -

1600 mm - - - - -

1800 mm - - - -

TAMAÑO DE 
PUERTA

Ø DEL 
CONDUCTO

Para conductos de diámetro no estándar se recomienda utilizar las puertas de acceso curvas con un 
diámetro directamente superior al diámetro solicitado.

+: Disponible bajo pedido
- : No disponible

RECOMENDACIONES DE USO

Las tapas de inspección se deben colocar:

 � Al principio y al final de toda red de conductos.
 � Cuando haya más de un giro de radio 45º, desde otra tapa de inspección.
 � Cuando haya más de un punto de cambio de caudal. 
 � Cada 7´5m de conducto si no hay cambios de dirección y/o caudal.

CONDUCTO CIRCULAR CONDUCTO RECTANGULAR

Conducto nominal
diámetro (mm)

Tamaño mínimo de
puerta de acceso (mm)  

A x B

Ancho del conducto
donde el acceso la puerta 

está instalada (mm)
S

Tamaño mínimo de  
acceso puerta (mm)

A x B

100 ≤ D < 200 180 x 80 S ≤ 200 180 x 80

200 ≤ D ≤ 315 250 x 150 200 < S ≤ 400 300 x 200

315 < D ≤ 500 300 x 200 400 < S ≤ 500 400 x 300

500 < D 400 x 300 500 < S 500 x 400
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APLICACIÓN


